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felelős elektromos tervező:

felelős épületgépész tervező:

felelős tartószerkezet tervező:

VT 01-0702

I-232/2011

2484 Gárdony, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

±0,00 = +127,27 mBf

MEGJEGYZÉS:
• Méretek a helyszínen ellenőrizendőek
• Az építész tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!
• Az alaprajzok, metszetek, homlokzatok csak együtt
   értelmezhetők!
• Bármilyen eltérés esetén tervezői egyeztetés szükséges!
• Látszó felületek anyaga és színe tervezői egyeztetés
   szerint készítendő!
• A kivitelező köteles jelen tervek alapján
   gyártmánytervet készíteni! A kivitelezést csak a
   gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad
   megkezdeni!
• Az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven
   mérhető távolságokkal szemben!

M=1:50

MMK KÉ-K 13-9703

MEGJEGYZÉS:
• Méretek a helyszínen ellenőrizendőek
• Az építész tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!
• Az alaprajzok, metszetek, homlokzatok csak együtt
   értelmezhetők!
• Bármilyen eltérés esetén tervezői egyeztetés szükséges!
• Látszó felületek anyaga és színe tervezői egyeztetés
   szerint készítendő!
• A kivitelező köteles jelen tervek alapján
   gyártmánytervet készíteni! A kivitelezést csak a
   gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad
   megkezdeni!
• Az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven
   mérhető távolságokkal szemben!

• A fedélszékek felállítása előtt a méreteket a helyszínen
   ellenőrizni kell!
• A fedélszéket felállítás előtt 5/15-ös vihardeszkával
   merevíteni kell!
• Az egyedi elemek méretét lásd külön tervlapon!
• A faszerkezet anyaga C24 szilárdsági osztályú fenyő,
   amit láng-, rovar-, és gombamentesítő szerrel kell kezelni!
• A csavarozott kapcsolatok m16 tőcsavarral, rejtett,
   felületbe süllyesztett, fakupakkal takart rögzítéssel.
• Látszó fafelületek: gyalult, pácolt kivitelben (4rtg).
   Pácolás külön tervezői színválasztás alapján.
• A tervlap a többi kiviteli tervvel együtt kezelendő!

Üvegfal terve
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Szerkezet hőátbocsátási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K
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Szerkezet hőátbocsátási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K

Szerkezet hőátbocsátási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K

Szerkezet hőátbocsájtási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K
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Szerkezet hőátbocsátási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K

Szerkezet hőátbocsájtási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K
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Szerkezet hőátbocsájtási tényezője
maximum U=1,40 W/m2K

MEGJEGYZÉSEK:
-Függyönyfal szerkezet hőátbocsátási
tényezője maximum U=1,40 W/m2K
-Függönyfal rendszer üvegszorítója TOP SKY
rendszerű, a min. 5 cm vastag külső fa elem
rögzítésére (csomópont szerint).
-Üveg külső felülete ClearShield
felületkezeléssel!
-Gyártmánytervekkel együtt értelmezendő!
-A függönyfalhoz tartozó lakatos szerkezetek
gyártói utasítás szerint alkalmazandó
rendszerelemek!
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